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HOMEPAGE Go to ITA

File from Customer to DACHSER & FERCAM

The name of the file to use is: PO_IN_*.xml (* is a timestamp or in any case a unique progressive number)

Request for finished goods 
production

1. Production Order

2. Production Order  Header
a) Basic data

3. Production Order Lines
a) Basic data

Maintain the TAG sequence of the Record Layout

It is recommended not to report TAG without value



PRODUCTION ORDER

Section : Basic Information

The encoding used must match the one mentioned in the prologue of the XML file:

UTF-8 encoding: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8 "?>

 A main TAG <Ordine_Produzione> is expected (1 per file).

 It is possible to have multiple complete production orders within the same file by repeating the TAG 
<Testata_Ordine_Produzione> as many times as there are orders to be inserted in the file.

 To guarantee the quality of the imported data, it is strongly recommended to use the CDATA format 
for descriptive fields such as
<Ragione_Sociale_Distinatario> <![CDATA[Mario Rossi]]> </Ragione_Sociale_Destinatario>.
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PRODUCTION ORDER

Section : Basic information

Functionality and usefulness of this flow

The production order (referred to as ODP in this document) is intended to create a finished product, ready to
be stored and shipped at a later stage. With the ODP, it is possible to produce the required quantities in
advance to meet potential customer demands, such as large sales campaigns or pre-packaged displays.

In practice, this involves warehouse operations managed by the WMS (Warehouse Management System),
which include:

1. The picking of the necessary quantities of materials that make up the finished product.

2. The assembly of these materials to create the finished product.

3. The storage of the finished product.

The ODP flow is divided into two parts: header and lines.

 The header contains the product to be produced and the required quantity.

 The lines list the component items, each with its conversion factor, indicating how many pieces of each
component are needed to produce the finished product specified in the header.
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PRODUCTION ORDER HEADER

Section : Basic Data

XML Layout

The master data of the item to be produced must be sent in advance through the dedicated flow.
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PRODUCTION ORDER HEADER

Section : Basic Data

Fields Overview

 If the TAG <Lotto_Produzione> is not filled in, then the WMS configuration suggest the batch of one of the 
components by applying the FEFO rule.

 If the <Lotto_Produzione> tag is filled in, all the produced quantities will have the same batch. If it is not 
filled in, the system will assign a value during the creation phase.

Field Description Key Type Length Mandatory Format NOTE

Numero_Ordine Order number PK AN.. 12 

Data_Ordine Order date DATE 6  YYMMDD

Codice_Articolo_da_Produrre Article code to produce PK AN.. 18 

Descrizione_Articolo_da_Produrre Article description code to produce AN.. 50 

… …

Descrizione_Extra1 Description Extra 1 AN.. 50 

Quantita_da_Produrre Quantity to produce N.. 12  9Int,3Dec

… …

Lotto_Produzione Batch number to produce AN.. 15 

… …

Note Note AN.. 1024 

… …
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PRODUCTION ORDER LINES

Section : Basic data

XML Layout
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PRODUCTION ORDER LINES

Section : Basic data

Fields Overview

The record type <Righe_Ordine_Produzione> is mandatory when the BOM flow is not managed.

Otherwise, the system will create the lines with the BOM rules.

Field Description Key Type Length Mandatory Format NOTE

Numero_Ordine Order number PK AN.. 12 

Numero_Riga Row number PK N .. 4  4Int

Numero_SottoRiga Row subnumber N .. 4  4Int

Codice_Articolo Article code PK AN.. 18 

Descrizione_Articolo Article code description AN.. 50 

Quantita_Totale Total quantity N .. 12  9Int,3Dec

Quantita_Unitaria Unit quantity N.. 12  9Int,3Dec Conversion factor quantity
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Despite efforts to ensure that the standards contained in this document are accurate, DACHSER & FERCAM
Italia disclaims all direct and indirect liability towards users and, more generally, any third party, for any
inaccuracies, errors, omissions, or damages arising from the aforementioned contents. This document may be
subject to changes due to the evolution of technology and standards in use, or as a result of new legal
regulations.

DISCLAIMER

Internal Ref. V1.0 – May 2026



HOMEPAGE Vai a ENG

File da committente verso DACHSER & FERCAM

Il nome del file da utilizzare è: PO_IN_*.xml (* è un timestamp o comunque un progressivo univoco)

Richiesta preparazione per 
produzione prodotto finito

1. Ordine di Produzione

2. Testata Ordine 
Produzione

a) Dati Base

3. Riche Ordine Produzione
a) Dati Base

Rispettare la sequenza dei TAG del Tracciato Record 

E’ consigliato non riportare i TAG senza valore



ORDINE PRODUZIONE

 È previsto un TAG <Ordine_Produzione> principale (1 per file).

 È possibile avere più ordini di produzione completi all’interno dello stesso file ripetendo il TAG 
<Testata_Ordine_Produzione> tante volte quanti sono gli ordini da inserire nel file

 Per garantire la qualità del dato importato, è vivamente consigliato l’utilizzo del formato CDATA per i 
campi descrittivi come ad esempio:
<Ragione_Sociale_Fornitore> <![CDATA[Mario Rossi]]> </Ragione_Sociale_Destinatario>.

Sezione : Informazioni base

La codifica utilizzata deve corrispondere a quella menzionata nel prologo del file XML: 

Codifica UTF-8:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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ORDINE PRODUZIONE

Sezione : Informazioni base

Funzionalità e utilità di questo flusso

L'ordine di produzione (chiamato ODP in questo documento) ha lo scopo di creare un prodotto finito, pronto

per essere stoccato e spedito successivamente. Con l'ODP, è possibile produrre in anticipo le quantità

necessarie per soddisfare eventuali richieste del cliente finale, come campagne di vendita o espositori

preconfezionati. In pratica, si tratta di operazioni di magazzino gestite dal WMS (Warehouse Management

System), che includono:

1. Il prelievo delle quantità necessarie dei materiali che compongono il prodotto finito.

2. L'assemblaggio dei materiali per creare il prodotto finito.

3. Lo stoccaggio del prodotto finito.

Il flusso dell'ODP è suddiviso in due parti: testata e righe.

 La testata contiene l'articolo da produrre e la quantità richiesta.

 Le righe elencano gli articoli componenti, ognuno con il proprio fattore di conversione, che indica quanti

pezzi di ciascun componente sono necessari per produrre l'articolo finale indicato nella testata.
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TESTATA ORDINE PRODUZIONE

Sezione : Dati Base 

Layout XML

L’ anagrafica dell’articolo da produrre deve essere preventivamente inviata tramite il flusso dedicato.
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TESTATA ORDINE PRODUZIONE

Sezione : Dati Base

Dettaglio Campi

 Se non viene specificato il Lotto da produrre, allora la configurazione del WMS fa si che venga attribuito il 
lotto di uno dei componenti con data di scadenza più breve.

 Se il tag <Lotto_Produzione> è compilato, tutte le quantità prodotte avranno lo stesso lotto. Se non è 
compilato, il sistema assegnerà un valore durante la fase di creazione.

Campo Chiave Tipo Lunghezza Obbligatorio Formato NOTE

Numero_Ordine PK AN.. 12 

Data_Ordine DATA 6  AAMMGG

Codice_Articolo_da_Produrre PK AN.. 18 

Descrizione_Articolo_da_Produrre AN.. 50 

…

Descrizione_Extra1 AN.. 50 

Quantita_da_Produrre N.. 12  9Int,3Dec

…

Lotto_Produzione AN.. 15 

…

Note AN.. 1024 

…
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RIGHE ORDINE PRODUZIONE

Sezione : Dati Base

Layout XML
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RIGHE ORDINE PRODUZIONE

Sezione : Dati Base

Dettaglio Campi

Se non è presente la distinta base allora la compilazione del tipo record <Righe_Ordine_Produzione> diventa 
obbligatoria.

Diversamente, il WMS può sviluppare le righe a partire dalla distinta base con le proprie logiche collegate.

Campo Chiave Tipo Lunghezza Obbligatorio Formato NOTE

Numero_Ordine PK AN.. 12 

Numero_Riga PK N.. 4  4Int

Numero_SottoRiga N.. 4  4Int

Codice_Articolo PK AN.. 18 

Descrizione_Articolo AN.. 50 

Quantita_Totale N.. 12  9Int,3Dec

Quantita_Unitaria N.. 12  9Int,3Dec Quantità del fattore di conversione.
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Nonostante gli sforzi per assicurare che gli standard contenuti in questo documento siano corretti,
DACHSER & FERCAM Italia declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in
genere di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni derivanti dai suddetti contenuti. Il
documento potrebbe subire delle modifiche a causa dell’evoluzione della tecnologia e degli standard in uso o
di nuove norme di legge.

DISCLAIMER

Internal Ref. V1.0 – May 2026
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